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ACTIV delicat

Lessive liquide pour textiles délicats

Informations d'éco-conception
Performances environnementales Certifications produits
o Certifié par I'Ecolabel Européen (DE/006/020)
e Enregistré sur la liste positive de "Die Umweltberatung" Sen
o Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques \(_k
EU N[=
o Performance supérieure a dosage plus faible ECU ﬁhE
e Avec des tensioactifs d'origine végétale renouvelables | wiw.ccolabeleu |
o ACTIV delicat et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le
test de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B
e Le carbone organique contenu dans ACTIV delicat provient a 68% de sources végétales
renouvelables
- ¢ Qualité & Performance
o e Plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits et solutions de
nettoyage hautement performants et complétement durables Certificats des systémes de
¢ Nos produits Green Care Professional sont exclusivement fabriqués dans nos sites management de I’entreprise
de production certifiés EMAS a Mayence et Hallein en respectant de hauts
standards de qualité.
g f‘r%ﬁ EMAS : Systéme le plus
& exigeant pour la gestion
o~ . , .
3 Siir pour l'homme & l'environnement xg durable de lenvironnement
e Nos formules et nos emballages sont sans danger pour I'homme et la nature, si Sfl_o? lgs ([:'rLIJtEreS les plus
utilisés correctement. Nos produits certifiés Cradle to Cradle peuvent étre SHic ae
réintroduits dans les cycles biologiques et techniques 150 DIN ISO 14001 : systéme de
. R . N N . 14001 gestion de 'environnement
o ACTIV delicat est formulé a partir de matiéres premiéres facilement recoNNU U niveau
biodégradables. e -
. . DIN ISO 50001 : Systéme de
- IS0
<—>\ Produits de nettoyage eco-concus 50001 gestion de l'énergie reconnu
Q _@ e Production avec une utilisation prioritaire de matiéres premiéres renouvelables et mwreme  INternationalement
d’énergie provenant jusqu’a 100 % de sources hydroélectriques, solaires et
géothermiques. DIN .ISO 9001 : syhst’éme de
o Calculez la quantité de plastiques vierges, de CO? et de pétrole brut que vous TUV gestion de li qualtl_te relconnu
au niveau internationa

économisez avec les produits Green Care Professional sur le site www.green-care-
professional.com

Rentabilité durable
j E e Nos systemes et nos formules efficaces permettent un dosage précis et

économique ainsi qu'une utilisation compléte des emballages
e Philosophie de gestion durable compléte et appliquée de maniére cohérente

iy ECOVadis : fournisseur
ecovadis d’évaluations RSE pour les
entreprises

Qualité de service

e Nos équipes commerciales & techniques forment et accompagnent nos clients a
['utilisation de nos produits d'hygiéne

e Optimisation de vos process de nettoyage, grace a des plans d’hygiéne
personnalisés et des recommandations de méthodes

¢

www.green-care-professional.com


www.green-care-professional.com

ACTIV delicat

Lessive liquide pour textiles délicats

Lavage doux du linge |Adapté au lavage & la main | Effet protecteur

Performances

e ACTIV delicat est une lessive liquide pour textiles délicats. Protége la santé et la sécurité du
personnel tout en respectant les cycles biologiques.

Sa formule a I'huile d’'amande nettoie en douceur, protége la laine pendant le lavage et
prend soin de vos textiles délicats.

ACTIV delicat est synonyme de compatibilité maximum des matériaux, sans agent de
blanchiment ni azurant optique.

Testé dermatologiquement. Sans teinture, phosphate. Parfaitement adapté au lavage a la
main.

Composé en grande partie de ressources renouvelables, ACTIV delicat assume sa
responsabilité envers les générations futures.

Domaines d’application

o ACTIV delicat est spécialement formulé pour les tissus sensibles tels que la laine, la viscose,

l'acétate, les élastiques et les textiles synthétiques.
e Convient pour un lavage entre 20 °C et 60 °C.

o Utilisez ACTIV delicat selon les instructions de dosage. Les textiles peuvent étre lavés sans
prélavage, en fonction de la dureté de l'eau et du niveau de salissure.

e Pour connaitre la dureté de votre eau, contactez votre fournisseur local d’eau.

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité.

Produit réservé a un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la

manipulation, les conditions de stockage et I'élimination, veuillez consulter la fiche de données

de sécurité.

Unité de vente:

712602 -2 x5 |

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | www.wmprof.com | Germany | 0049 6131 964 03

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrae 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de 'Orme des Merisiers Bat. Mercury Il | 91190 Saint-
Aubin | France [www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500

Méthodologie & Dosage
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Dosage selon le mode

d’application et le degré de
salissure. Suivre les
instructions ci-dessous.
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@ |14m* | 18ml* | 28ml*
@@ | 8m* | 20mI* | 32m
“‘ 24 ml* | 28 ml* | 36 ml*

40 ml /101

Pour en savoir plus, consultez le site : www.green-care-

academy.com




