
ENERGY super
Détergent pour lave-vaisselle professionnels,
eau dure.

  Haute performance Pour eau dure Concentré
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Information technique

Performances
ENERGY super offre une excellente performance de  lavage, même en eau dure et dans des
conditions extrêmes.
Grâce à sa  formule très concentrée et son utilisation à faible dosage, ENERGY super est
économique à l’usage.
ENERGY super empêche la formation de dépôts calcaires, adoucit l’eau, a une capacité
exceptionnelle de séquestration de la dureté de l’eau, et laisse votre vaisselle sans trace.
Grâce à sa grande efficacité, ENERGY super permet de réduire la fréquence des opérations de
détartrages et de maintenance.
En plus de ses qualités de nettoyage, ENERGY super empêche la formation de mauvaises odeurs
sur la vaisselle.

Domaines d’application
ENERGY super convient à tous les types de lave-vaisselle professionnels, notamment les
modèles à convoyeur et à cuve unique.
ENERGY super est adapté à toute la vaisselle et aux couverts résistants aux alcalins.
Ne pas utiliser pour la vaisselle et les couverts en aluminium ou en argent.

Manipulation, stockage et élimination
Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité.
Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la
manipulation, les conditions de stockage et l’élimination, veuillez consulter la fiche de données de
sécurité.

Unité de vente :
712640  - 2 x 5 l
712776  - 1x 15 l

Certificats des systèmes de management de l’entreprise

    

pH
14

Méthodologie & Dosage

Dosage selon le mode d’application et le
degré de salissure. Suivre les instructions ci-
dessous.

1-4 g/l
 

L'utilisation d'un système de dosage
automatique est fortement recommandée.

Surface d‘application
Adapté à tout type de lave-vaisselle.

Pour salissures tenaces.

Laisser la vaisselle sécher en position
verticale.


