
NOWA KRC 740
Nettoyant chimio-thermique liquide,
désinfectant

  Peu moussant Excellent nettoyage Désinfectant 
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Information technique

Performances
NOWA KRC 740 dissout les graisses tenaces et les dépôts protéiniques.
Bon pouvoir émulsionnant et d'absorption des salissures. Sa haute teneur en chlore actif permet
une bonne désinfection.
Non moussant, NOWA KRC 740 est facile à utiliser et s'adapte à toutes les méthodes.

Domaines d’application
Pour le nettoyage des caisses d'expédition, des boîtes de coupe et des conteneurs.
Convient également parfaitement pour les couteaux, les bottes et les machines à nettoyer les
tabliers.
NOWA KRC 740 peut être utilisé comme nettoyant de canalisations pour éliminer les odeurs
désagréables.
Pour un nettoyage désinfectant. Temps d'action : 10-20 minutes à 55-60°C. Dosage pour la
désinfection des plats (DIN 10510) : 3g/L de solution de nettoyage. Temps d'action : 1 minute à
60°C.

​*BPrR : Le règlement sur les produits biocides est en vigueur depuis 2013. Ce règlement vise à
améliorer le fonctionnement du marché des produits biocides dans l'UE. Pour plus d'informations,
veuillez contacter : info.professional@werner-mertz.com

Manipulation, stockage et élimination
Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité.
Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la
manipulation, les conditions de stockage et l’élimination, veuillez consulter la fiche de données de
sécurité.

Unité de vente :
1113316  - 1 x 20 l

Certificats des systèmes de management de l’entreprise

    

pH 1%
12

Méthodologie & Dosage

Dosage selon l'utilisation. Reporter vous aux
instructions.

Appliquer directement sur la surface et
laisser agir 15 min.

40 ml/l


