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Information technique

Performances
Nouvelle formule plus concentrée. En pur, la structure gel optimise le contact entre le produit et
les salissures, ce qui renforce le nettoyage et la javellisation.
La combinaison des tensio-actifs et des agents alcalins est élaborée pour une efficacité
optimale sur les taches difficiles, grasses et/ou colorées (café, thé, vin…).
Facile à diluer dans l’eau pour le nettoyage des grandes surfaces comme les sols.
Parfum frais aus notes d'eucalyptus plus intense, qui associé à l'eau de javel laisse une odeur
de propre et d'hygiène.
Produit peu moussant.

Domaines d’application
Eviter tout contact avec les tapis, vêtements, tissus d’ameublement, surfaces émaillées, surfaces
peintes et papiers peints.
Rincer immédiatement après utilisation sur des surfaces métalliques.
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.
Conforme à la réglementation des produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en
contact des denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Manipulation, stockage et élimination
Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité.
Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la
manipulation, les conditions de stockage et l’élimination, veuillez consulter la fiche de données de
sécurité.

Unité de vente :
714454  - 10 x 1,5 l flacon

Certificats des systèmes de management de l’entreprise

    

pH

Méthodologie & Dosage

concentré
 

Dosage selon le mode d’application et le
degré de salissure. Suivre les instructons et
les dosages ci-dessous 

1,5 bouchons/ 5l
 

Pour l’entretien quotidien des sanitaires.
Pour le nettoyage hygiénique, la javellisation
des surfaces en cuisine.

Verser le produit sur une éponge ou
directement sur la surface.

Nettoyer, puis rincer soigneusement à l’eau.

Sur les sols non protégés (carrelages, etc …),
les murs et les surfaces peintes: Verser 1,5
bouchons (45ml) dans 5 L d’eau tiède (soit
9ml / litre). Nettoyer, inutile de rincer (sauf
pour les surfaces pouvant entrer en contact
avec les denrées alimentaires).


