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TAWIP original C

Nettoyant nourissant a base de polyméres -
concentré

Rechargeable et concentré | Concentré | Protége du réencrassement

|I|_

Information technique

Performances

e Recommandé pour l'entretien des sols traités d'usine

Grace a son bouchon doseur et son flacon éco-recharge, TAWIP original C est trés économique a
l'usage. (4x concentré)

TAWIP original C nettoie et protége en une seule application, laisse un agréable parfum dans la
piéce.

Le soin satiné non filmogéne déposé par TAWIP original C protege les sols de l'encrassement et

évite l'accumulation de couches.
TAWIP original C est antidérapant selon la norme DIN 18032-2.

Domaines d’application

e Peut étre utilisé sur tous les sols résistants a l'edau tels que sols souples (Linoleum, PVC,
caoutchouc) traité ou non traité, les pierres naturelles ou artificielles et les parquets vitrifiés.
e Ne pas utilisé sur les parquets non vitrifiés ou les moquettes.

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité.
Produit réservé a un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la
manipulation, les conditions de stockage et I'élimination, veuillez consulter la fiche de données de
sécurité.

1,25-2,5 ml/l

Unité de vente:

713116 - 4 x 2 | flacon
713120 - 6 x 2 | recharge 1,25-2,5 ml/l

Certificats des systémes de management de ’entreprise
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Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | www.wmprof.com | Germany | 0049 6131 964 03

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrae 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de I'Orme des Merisiers Bat. Mercury Il | 91190 Saint-
Aubin | France [www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500



