
TUBA SHAMPOO
Shampooing moquette

 Protège les fibres (effet antiredéposition) Ravive les couleurs

Performant
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Information technique

Performances
TUBA shampoo nettoie en profondeur les fibres grâce à ses composants dégraissants et à un
pouvoir antiredéposition. TUBA shampoo absorbe facilement les salissures incrustées sans
laisser de résidus collants sur le sol.
Peut être utilisé comme shampooing mousse séche avec un équipement adapté. Le léger résidu
poudreux restant sur le sol textile contenant la salissure lié au polymère, sera éliminé facilement
par aspiration.
Préserve les couleurs des moquettes, TUBA shampoo ne contient pas d'azurants optique et
d'agents de blanchiment.
Agréable à utiliser : TUBA shampoo laisse une odeur agréable et de frais dans la pièce.
TUBA shampoo peut être utilisé avec tout type de shampouineuse. 

Domaines d’application
TUBA shampoo est adapté à tous les revêtements de sol textiles naturels ou synthétiques, qui
tolèrent le nettoyage par shampoing moquette.
Avant utilisation, effectuer un test de solidité de la couleur et de la résistance à l'humidité du
tapis dans un endroit discret.

Manipulation, stockage et élimination
Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité.
Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la
manipulation, les conditions de stockage et l’élimination, veuillez consulter la fiche de données de
sécurité.

Unité de vente :
1204770  - 1 x 10 l

Certificats des systèmes de management de l’entreprise

    

pH
8

Méthodologie & Dosage

Dosage selon le mode d’application et le
degré de salissure. Suivre les instructions ci-
dessous.

100 ml/l

Shampooiner la moquette
Ne pas utiliser de l'eau chaude. Former la
mousse sur la moquette, puis brosser.

Puis aspirer la moquette avec application.

Après le séchage complet, passer
l'aspirateur à nouveau.


