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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Anvendelsesområde:
udviklet til
professionelle
vaskerier.

Komplet pulver til farvede tekstiler
■ Enzymatisk ■ Ingen afblegning ■ Alle vandtyper

Produktprofil
■ ACTIV color forhindrer, at farver falmer, da det ikke indeholder blegende ingredienser eller optiske blegemidler.
■ Takket være sine enzymer og emulgerende egenskaber kan ACTIV color anvendes til forvask.
■ ACTIV color er effektiv i vand på alle hårdhedsniveauer og ved alle temperaturer

Anvendelsesområde
■ Velegnet til alle typer professionelle eller husholdningsvaskemaskiner.
■ Velegnet til alle tekstiler, særligt farvet linned.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713251  1 x 20 kg

pH-værdi 1 % 11

Deres betroede partner hos Dem selv


