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APESIN oxydes

Tilseetningsmiddel til desinfektion og blegning af vasketgj
M Pletfjerner M Klar hvidhed M Lav temperatur

Produktprofili

m APESIN oxydes desinficerer fra 20° C og er bakteriedraeebende, geerdraebende og svampedraebende i henhold til
normerne EN 1276 og EN 1650 og EN 13697.

m Dens formulering med brintoverilte og pereddikesyre fjerner alle typer pletter, der kan bleges, og lysner hvidt
linned ved selv lave temperaturer

m Nar APESIN oxydes tilsaettes i vaskefasen, undgas brug af klorin.

Anvendelsesomrade

m Til professionelle maskiner.

m Tilsaettes i vaskefasen ved hjzlp af en pumpe: 10 min. ved 40° C minimum.
m Til alle typer blegningsbestandigt vasketgj

Pafgring og dosering

Et automatisk dose- Ingredlenser

ringssystem anbefales Ingredienser pr. 100g: 5g PERACETIC ACID, 26g HYDROGEN PEROXIDE
steerkt..
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Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljgforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmaessig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. Biocider skal
anvendes pa forsvarlig vis. Laes altid markningen og produktoplysningerne fgr anvendelse.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er gmfindtlig overfor frost.

Miljgforhold: Kun den helt tomte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder: Deres betroede partner hos Dem selv
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