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APESIN oxydes

ro\ > )/ I

Zz

O
\
=3
4

\@

¥o34W

Pesu desinfitseerimis- ja pleegitusvahend

M Plekieemaldaja M Siravvalge pesu M Madal temperatuur

Toote profiil

m APESIN oxydes desinfitseerib alates temperatuurist 20 °C ning on kooskdlas standarditega EN 1276, EN 1650 ja EN
13697 bakteritsiidne, levurotsiidne ja fungitsiidne.

m Selle vesinikperoksiidi ja peraadikhappe p&hine koostis eemaldab igasugused pleegitatavad plekid ja muudab valge
lina sdravaks ka madalal temperatuuril.

m Pesufaasis kasutatuna valdib APESIN oxydes klooripdhiste pleegitite kasutamist.

Kasutusala

m Profimasinatele.

m Valgendamine: alates 40 °C.

m Koos toodetega ACTIV liquid ja SYSTEM alca (vt pesu desinfektsiooni tabel).

Kasutamine ja doseerimine m Igat liiki pleegituskindlale pesule.

Vaga soovitatav on Koostis

kasutada automaatset Koostisosad 100 grammi kohta: 5g PERACETIC ACID, 26g HYDROGEN PEROXIDE
doseerimisstisteemi.
*VAH-Listung: keemiliselt desinfitseeriv pesumeetod sisteemiga N
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Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Uksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti. Kasutage biotsiidi ohutult.
Enne kasutamist lugege alati Idbi margistus ja teave toote kohta.

Ladustamine: Sdilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta kiilmumise eest.

Keskkonnakaitse: Priigikonteinerisse voib toimetada vaid taiesti tiihja pakendi.
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