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APESIN oxydes

Dezinfekuojamasis ir balinamasis skalbimo priedas
M Pasalina déemes M Ypatingas baltumas M Zema temperatiira

Produkto aprasymas

m ,APESIN oxydes” dezinfekuoja esant ne maZesnei kaip 20 °C temp. Tai antibakteriné, antigrybeliné ir mieliy
naikinimo priemoné, atitinkanti EN 1276, EN 1650 ir EN 13697 standartus.

m Vandenilio peroksidu ir peracto rigsties pagrindu sukurta formulé pasalina visy tipy iSbalinamas démes ir Svie-
sina baltus skalbinius net ir Zemoje temperatdroje.

m Skalbimo metu naudojant ,, APESIN oxydes”, nebereikia naudoti chloro balikliy.

Paskirtis
m Profesionalioms skalbykléms.
m Balinimas: nuo 40 ° C.

Naudojimas ir dozavimas m Skalbiniy dezinfekavimas: kartu su ACTIV liquid ir SYSTEM alca (Zr. skalbiniy dezinfekcijos lentele).
m Visy rasiy skalbiniams, atspariems balinimui.
Rekomenduojama Sudétis
naudoti dozavimo 100 g produkto sudétis: 5g PERACETIC ACID, 26g HYDROGEN PEROXIDE
sistema.
*VAH- sgrasas: cheminio dezinfekavimo plovimo metodas APESIN
sistemoje
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Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieSkokite saugos duomeny lape. Biocidinius pro-
duktus naudokite saugiai. Pries naudodami visuomet perskaitykite etikete ir informacijg apie produkta.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotéje kambario temperatiroje. Saugoti nuo Salcio.

Aplinkosauga: Galima iSmesti tik visiskai tuscig pakuote.
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