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APESIN oxydes
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Desinficerande och blekande tillsats for tvatt

M Flickborttagning M Blindande vitt ll Lag temperatur
Produktprofil

m APESIN oxydes desinficerar fran 20 °C och ar bakterie-, jast- och svampdddande i enlighet med standarderna EN
1276, EN 1650 och EN 13697.

m Denna sammansattning baserad pa vateperoxid och peréattiksyra tar bort alla typer av blekbara flackar och ble-
ker vittvatt dven vid laga temperaturer.

m Om APESIN oxydes tillsatts i tvattfasen kan anvandning av klorblekmedel undvikas.

Anvandningsomrade
m For yrkesmaskiner.
Anvindning och dosering m Blekning: frén 40°C.
m Desinfektion av tvatt: i kombination med ACTIV liquid och SYSTEM alca (Ase tabellen for desinfektion av tvatt).
Automatiskt dose- m For alla typer av tvatt som tal blekning.

ringssystem rekom- Ingredienser
menderas starkt. Ingredienser per 100g: 5g PERACETIC ACID, 26g HYDROGEN PEROXIDE
*VAH-Listung: kemisk desinfekterande tvéttmetod | APESIN system

r \ m Scope RKI EN 1276 0591 | 20°C | 5min
< g
% @ @ VAH | RKI EN 1650 - Candida albicans 390 | 2% | t5min
ACTIV liquic 2 2 SOHC b m?n A/B EN 1650 - Aspergillus brasiliensis 209/ 20°C | 15min
¢ eml* | 8m* | 10 mi* SYSTEM alca 2 | 1 |60°C|15min| 15 A/B
APESINoxydes | 1 | 3 | 60°C [15min| 15 AfB EN 13697 3gl 20°C | 15min

¢ om* | 8m* | 10m*

Hallbar utveckling och produktion
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‘ 6ml* | 8ml* | 10 ml*
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Produktsakerhet, férvaring och miljéanvisningar

Sdkerhet: Endast for yrkesmassigt bruk. For mer information, se sikerhetsdatablad. Anvand biocider pa ett
sdkert satt. Lds alltid etiketten och produktinformationen fére anvindning.

Forvaring: Férvara i rumstemperatur i originalforpackningen. Frostkanslig.

Milj6: Limna bara in helt tom forpackning till atervinning.

Forsiljningsenheter Din betrodda partner pa plats
Ordrenr 0712850 20L

pH-vdrde ‘ | 1 | ’
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | A 5400 Hallein | Osterreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286



