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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.
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l/l Si raccomanda
l‘utilizzo attraverso
sistema di dosaggio
automatico.

Campo di
applicazione: Idoneo
per tutti i tipi di
macchina lavastoviglie.

mettere i piatti in
posizione verticale e
lasciare sgocciolare.

Brillantante per acque osmotizzate
■ Bassi dosaggi ■ Non crea schiuma ■ Ideale per acque osmotizzate

Proprietà del prodotto
■ BRILLANT osmosis riduce i tempi di asciugatura
■ Grazie alla combinazione di tensioattivi e alcool, rende brillanti stoviglie e posate
■ Ideale in presenza di acque osmotizzate
■ Utilizzando BRILLANT osmosis non è necessario asciugare e lucidare successivamente le stoviglie

[Art. disponibile su richiesta | Quantità minima: un pallet o multipli]

Area di applicazione
■ Utilizzabile con tutte le lavastoviglie professionali

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713811  2 x 5 L

Valore pH 6
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