
ENERGY alu

Informasjon om
bærekraighet

Bærekraig utviking og
produksjon

EMAS:
■ Konnuerligforbedring

avmiljøytelsen
■ Årligbærekrasrapport
■ Energi- og vannstyring
■ Sosial reerdighet

DIN ISO 14001:
■ Konnuerlig forbedring

i reduksjon av avfall
og CO2-utslipp, og
besparelser i energi, vann
og materialforbruk

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig forbedring

av energistyring: ytelse,
effekvitet, sikkerhet,
brukt energi og forbruk.

A.I.S.E. - Charter:
■ Trygg og bærekraig

framsling av
rengjøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig forbedring

av styringsprosessen og
kundelfredsheten

■ Etablert
kvalitetsstyringssystem
i produktutvikling og
produksjon

Metallsikkert oppvaskmiddel

■ Øko-effekv ytelse med øko-effekvt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse

 

■ Serfisertmed Svanemerket
■ Registrert i den posive listen l ‚die umweltberatung‘
■ Full forkasng av giige og skadelige materialer
■ Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

Fullstendig biologisk nedbrytbart
■ ENERGY alu med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne vikge

egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold l OECD 302 B-standarden*

*for mer informasjon, vennligst besøk www.wmprof.com

Intensiv bruk av fornybare ressurser – konnuerlig økning av gjenbruksgraden
■ Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med innl 100% vann-,sol- og

geotermisk kra
■ Akv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Full transparens – fullstendig innholdsdeklarasjon
<5% polykarboksylater, fosfonater
Spesifikke ingredienser: aqua, silikater, miljøvennlige kompleksdannere basert på aminosyre

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsikge forretningsutvikling
■ Mer enn 25 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraige produkter
■ Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
■ Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraige hygieneløsninger
■ Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserete rengjøringskonsulenter
■ Tilpassede hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som opmaliserer din vikrsomhet og dine

rengjøringsprosedyrer
■ Økt tjenesteverdi og styrket rennomé for selskapet



ENERGY alu

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.

10
-1

5 
g/

L Forhåndsbløtlegging:
legg oppvasken 10‒20
min i lunkent vann

Egnet for alle typer
oppvaskmaskiner.

Automask
doseringssystem
anbefales på det
sterkeste.

1,
5-

2,
5 

g/
L Mykt vann

2-
3 

g/
L Middels hardt vann

3-
4 

g/
L Hardt vann

Metallsikkert oppvaskmiddel
■ Materialvennlig ■ Mykt / middels hardt vann ■ Konsentrert

Produktprofil

■ ENERGY alu er et flytende konsentrert oppvaskmiddel for profesjonell oppvask såvel som forhåndsbløtlegging. Det
har utmerket rengjøringseffekvitet, særlig i mykt l middels hardt vann.

■ Samdig som den forbedrer arbeidssikkerheten, sikrer den intens og krafull erning av rester av fe, svelse,
proteiner og belegg.

■ Det har en høyt konsentrert form for lav dosering.
■ Ved hovedsaklig å være sammensa av fornybare ressurser tar ENERGY alu ansvar for fremdige generasjoner.
■ Det er fri for NTA, EDTA, fosfater og klorin.

Anvendelsesområde

■ ENERGY alu er egnet for alle typer oppvaskmaskiner, f.eks. store båndoppvaskmaskiner og enkelankmaskiner.
■ Det er svært egnet for sensive materialer som aluminium, sølv, ikke-jernholdige materialer såvel som rusri stål.

plast og porselen.
■ Bruk i kombinasjon med BRILLIANT perfect.

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For yerligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Oppvaskmidler utmerket med dee miljømerket rengjør godt ved lave temperaturer. Velg et lavtemperatur-
oppvaskprogram på oppvaskmaskinen, vask bare opp med fullstendig fylt maskin og ikke fyll mer oppvaskmiddel i
maskinen enn anbefalt. Herved holdes energi- og vannforbruket så lavt som mulig og vannforurensningen reduseres.
Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 701589  1 x 10 L

pH-verdi 13

Din pålitelige partner på stedet

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


