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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Pinttyneeseen likaan. 

1–
4 

g/
L Noudata

annostelusuositusta.

Laita tuote tyhjään
astianpesukoneen
annostelijaan. 

Aseta astiat
pystyasentoon ja anna
niiden kuivua.

Pesuaine pieniin astianpesukoneisiin
■ Tehokas ■ Mikä tahansa vesityyppi ■ Helppo annostelu

Tuoteprofiili
■ ENERGY bar soveltuu erityisesti lasiesineiden puhdistamiseen.
■ ENERGY bar säästää aikaa ja rahaa optimaalisella puhdistustehokkuudella erittäin kovassa vedessä ja

helppokäyttöisen annostelupullon ansiosta.
■ ENERGY bar saavuttaa yhtäläiset tulokset kompleksoimalla veden kovuutta, pehmentämällä vettä ja estämällä

kalkkikertymien muodostumisen.

Käyttökohde
■ Soveltuu kaikkiin astianpesukoneisiin.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Katso tarkemmat ohjeet Käyttöturvallisuustiedote.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712751  4 x 2 L

pH-arvo 14

Luotettu kumppanisi kohteessa


