
ENERGY bar

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

voor zware vervuiling.

1-
4 

g/
L Pas de aanbevolen

dosering toe.

doe product in
doseerbakje van de
vaatwasser.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Afwasmiddel voor kleine vaatwassers
■ Hoge prestaes ■ Elk soort water ■ Gemakkelijke dosering

Productprofiel
■ ENERGY bar is bijzonder geschikt om glaswerk te reinigen.
■ ENERGY bar bespaart kosten en jd dankzij een opmale efficiënte reiniging in hard water en zijn gemakkelijke

doseerfles, voor hard water.
■ ENERGY bar zorgt voor gelijkmage resultaten bij uiteenlopende waterhardheden, maakt water zacht en voorkomt

kalkafzengen.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle vaatwassers.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik.  Voor meer informae, zie Veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 712751  4 x 2 L

pH-waarde 14

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


