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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

2-
5 

g/
L Rekomenduojama

naudoti dozavimo
sistemą.

Paskirtis: Tinka visų
tipų indaplovėms.

Jei nešvarumų daug. 

sudėkite indus
statmenai ir leiskite
nuvarvėti.

Valomoji priemonė profesionalioms indų plovyklėms
■ Ekonomiška ■ Tinka minkštam vandeniui ■ Tinka vidutinio kietumo vandeniui

Produkto aprašymas
■ „ENERGY classic“ puikiai valo, ypač naudojant minkštame ir vidutinio kietumo vandenyje.
■ „ENERGY classic“ labai gerai šalina riebalus ir apsaugo nuo kalkių sluoksnio susidarymo, todėl leidžia pasiekti tolygių

rezultatų.

Paskirtis
■ Tinka visų rūšių indų plovyklėms, pvz., „Big ribbon“ plovyklėms ir plovyklėms su viena talpykle.
■ Tinka visiems šarmui atspariems indams ir stalo įrankiams plauti.
■ Nenaudokite aliumininiams indams ir stalo įrankiams plauti.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Šis produktas skirtas naudoti pramonėje.  Išsamesnės informacijos rasite Saugos duomenų lapas.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

pH reikšmė 1 % 12

Jūsų patikimas partneris


