
FOAM-EX

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Påføring og dosering

Anvend produktet
uopløst, og hæld det
direkte i enheden

Store områder:
Kan hældes i
spildevandsbeholderen
på automatiske
gulvvaskere 
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Antiskummiddel
■ Økonomisk i brug ■ Forebygger skum

Produktprofil
■ FOAM-EX forhindrer skum i spildevandstanke på rengøringsmaskiner, vandstøvsugere og automatiske gulvvaskere og

nedbryder skum fra overfladeaktive stoffer og sæberester. Giver færre afbrydelser.
■ FOAM-EX bliver tykt og cremet, når det blandes med vand, så effekten styrkes.
■ FOAM-EX er økonomisk i brug, fordi det kan fortyndes meget.

Anvendelsesområde
■ FOAM-EX er velegnet til alle spildevandsbeholdere på udsugningsanordninger med sprøjte, vandstøvsugere og

automatiske gulvvaskere og til indsprøjtningsdyser, som er forbundet opstrøms med spildevandsbeholdere

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713891  2 x 5 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv


