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Kasutamine ja doseerimine

Kasutage toodet
lahjendamata ja
kallake see otse
seadmesse.

Suured pinnad:
Tohib kasutada
automaatsete
põrandapesumasinate
reoveeanumas.
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või otse imitorusse.

Vahutamisvastane aine
■ Ökonoomne ■ Vahutamisvastane

Toote profiil
■ FOAM-EX väldib vahu teket ekstraktorite reoveanumas, veega töötavates tolmuimejates ja automaatsetes

põrandapesumasinates ning eemaldab pindaktiivsete ainete ja seebijääkide vahu. Töökatkestuste arv väheneb.
■ FOAM-EX muutub veega segatuna kreemjaks, mis suurendab selle toimet.
■ FOAM-EXi kasutamine on kokkuhoidlik, sest see on väga lahjendatav.

Kasutusala
■ FOAM-EX sobib kõigi ekstraktorite, veega töötavate tolmuimejate ja automaatsete põrandapesumasinate

reoveeanumatele ja injektoritele, mis on ühendatud reoveeanumatega ülalpool.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713891  2 x 5 L

pH-väärtus: 8

Teie usaldusväärne partner


