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Käyttö ja annostelu

Käytä tuotetta
laimentamattomana
ja lisää sitä suoraan
laitteeseen.

Suuret alueet: Laita
jätevesisäiliöön tai
suoraan imuputkeen.
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Vaahdon poistoaine
■ Taloudellinen ■ Ei vaahtoudu

Tuoteprofiili
■ FOAM-EX estää vaahdon muodostumista painepesurien jätevesisäiliöissä, vesi-imureissa ja automaattipesureissa ja

poistaa vaahdon pinta-aktiivisista aineista ja saippuajäämistä. Työn keskeytykset vähenevät.
■ FOAM-EX muuttuu kermamaiseksi sekoittuessaan veteen, mikä voimistaa vaikutusta.
■ FOAM-EX laimentuu erittäin hyvin, mikä tekee siitä käytössä taloudellisen.

Käyttökohde
■ FOAM-EX sopii kaikkiin painepesurien jätevesisäiliöihin, vesi-imureihin ja automaattipesureihin samoin kuin

injektoreihin, jotka on liitetty ylävirtaan jätevesisäiliöihin nähden.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713891  2 x 5 L

pH-arvo 8

Luotettu kumppanisi kohteessa


