
FOAM-EX

Technische informae

Gebruik en dosering

Grote oppervlakken:
Kan gebruikt
worden in de
vuilwatertank van
schrobzuigautomaten
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L Te gebruiken in de
vuilwatertank of
rechtstreeks in de
zuigslang

Ontschuimer
■ Spaarzaam ■ Anschuim

Productprofiel
■ FOAM-EX verhindert schuimvorming in vuilwaterreservoirs van sproei-extracemachines, waterzuigers,

schrobzuigautomaten en breekt het schuim af dat samengesteld is uit resten van oppervlakte-aceve bestanddelen
en zeep.  Onderbrekingen worden verminderd.

■ FOAM-EX wordt viskeuzer na verdunning met water waardoor de doeltreffendheid verhoogt.
■ FOAM-EX is spaarzaam in gebruik door de hoge verdunningsgraad.

 

Toepassingsgebied
■ FOAM-EX is geschikt voor alle vuilwaterreservoirs van sproei-extracemachines, waterzuigers en

schrobzuigautomaten alsook voor injektoren die verbonden zijn met de vuilwaterreservoirs.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informae, zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen in geselecteerde afvalcontainer.

Verpakking

Arkelnr. 713891  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


