
FOAM-EX

Teknisk informasjon

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

Anvendelse og dosering

Bruk produktet
ufortynnet og hell det
direkte inn i enheten

Store områder:
Kan brukes med
autoskrubbere i
spillvanntank

Ko
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t Ha i spillvanntanken

eller direkte i
sugeslangen

Skumdemper
■ Økonomisk ■ Skumdempende

Produktprofil
■ FOAM-EX demper skumming i spillvannstanker i ekstraksjonsmaskiner, våtstøvsugere og autoskrubbere, og ødelegger

skum fra overflateaktive stoff og såperester. Dette vil redusere antall avbrudd.
■ FOAM-EX blir kremaktiv når den blandes med vann, og effekten blir da bedre.
■ FOAM-EX er økonomisk i bruk da det er svært fortynnbart.

Anvendelsesområde
■ FOAM-EX er egnet for alle spillvannsbeholdere i sprayekstraksjonsmaskiner, våtstøvsugere og autoskrubbere, samt

dyser som er tilkoblet oppstrøms til spillvannbeholdere:

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 713891  2 x 5 L

pH-verdi 8

Din pålitelige partner på stedet


