
GREASE speed

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Doos sõltub
rakendusest ja
veekaredusest. Järgige
allolevaid juhiseid.

20
 - 

50
 m

L/
L Eelleotus: Leotage
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l/L Pihuspudel:
Pihustage otse pinnale
või sobivale lapile ja
pühkige sellega pinda. 
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L Tugev puhastus:

Kasutatav ka
Tana puhastus- ja
hügieenijaamas.
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L/
L Käsitsi

pealekandmine:
Võib kasutada
soojades ahjudes
ja auruahjudes või
grillides.

Kõrge kontsentratsiooniga köögipuhastusvahend
■ Ei sisalda lõhnaaineid ■ Kiiretoimeline ■ Hõlpsalt kasutatav

Toote profiil
■ GREASE speed on hõlpsalt kasutatav ning eemaldab tõhusalt õli ja rasvajäägid kõigilt vee- ja leelisekindlatelt

pindadelt.
■ GREASE speed kasutusnaudingu tagavad selle lõhna ja värvaineteta kooss.
■ GREASE speed aitab säästa aega ning seda saab peale kanda nii käsitsi kui ka mehaaniliselt.
■ Puhastusvahendil on suurepärased rasva ja õli emulgeerivad omadused ning see tagab rasva- ja õliseparaatoris kiire

eraldamise (Ö-Norm 5105).

Kasutusala
■ Sobib kasutamiseks suurköökides ning toiduainetööstuses.
■ GREASE speed on spetsiaalselt välja töötatud suurköökidele, restoranidele, hotellidele, sööklatele ja

toitlustuseevõtetele.
■ Kasutatav roostevabast terasest, klaasist, plaadest, kivist, plasst pindadel ja põrandatel. Sobib ka grillide, ahjude,

seinte ja lede puhastamiseks.
■ Ei sobi kasutamiseks leelisetundlikel pindadel.

 

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. 
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi.
 

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712697  10 x 1 L
Tellimuse nr. 709686  1 x 10 L

pH-väärtus: 13

Teie usaldusväärne partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


