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Anvendelse og dosering

Doser i forhold
til anvendelse og
vannets hardhet. Følg
instruksjonene under.

5 
- 2

0 
m

L/
L Manuell rengjøring:

Tørk overflaten vått
eller fuktig med en ren
klut. 

Intensiv rengjøring:
kan anvendes iauto-
vaskere.

Flerbruks kjøkkenrengjører
■ Universell bruk ■ Enkel å skylle ■ Skånsomt mot overflater

Produktprofil
■ GREASE superclean fjerner olje- og fettflekker, og løser opp all slags vanskelig smuss.
■ GREASE superclean gir et jevnt resultat uten å etterlate flekkrester.
■ GREASE superclean er skånsomt mot overflater, og gir lengre levetid ved å bevare materialene.
■ Den milde parfymering gjør GREASE superclean en fornøyelse å bruke.

Anvendelsesområde
■ GREASE superclean kan brukes på alle gulv og møbler som tåler vann i rom hvor det lages mat.
■ GREASE superclean kan brukes med rengjørings- og høytrykksutstyr.
■ GREASE superclean er ikke egnet for tregulv som ikke er forseglede.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraftig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frostfølsomt.
Miljø: Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 712699  2 x 5 L

pH-verdi 9

Din pålitelige partner på stedet


