
GRILL express

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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overfladerengøring:
Kan bruges i varme
ovne eller griller.

Ideelt l rengøring af
spid.

Virked: Lad midlet
virke i ca. 10 min.,
og rengør og skyl
dereer.

Sprøjtemetode:
Også anvendelig i
tana rengørings- &
hygiejnestaon.

Brug i frituregryder:
fyld den tomme og
kolde frituregryde
med vand, lsæt
GRILL express i
overensstemmelsemed
snavsniveauet og lad
det virke.

Intensivt rengøringsmiddel l griller og tradionelle ovne
■ Intensivt affedtningsmiddel ■ God klæbeevne ■ Selvvirkende

Produktprofil
■ GRILL express erner fedtholdige fødevarer og de mest genstridige fedt- og smudsaflejringer.
■ GRILL express opnår opmale resultater og fungerer endda på fastbrændt fedt.
■ GRILL express har en god klæbeevne på lodree flader.

Anvendelsesområde
■ Velegnet l alle typer griller og varmluovne.
■ Velegnet l rengøring af frituregryder i rusrit stål.
■ Må ikke bruges på materialer, som er følsomme over for alkali, eller på aluminium eller ikke-jernholdige metaller.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 712727  10 x 750 mL
Ordner No. 713329  2 x 5 L

pH-værdi 13

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


