
GRILL express

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Ti
iv

ist
e Rasvanpoisto

ja pinnan
puhdistaminen:
voidaan käyää
kuumissa uuneissa tai
grilleissä.

Ihanteellinen
varraskkujen
puhdistukseen

Vaikutusaika: anna
vaikuaa noin 10
minuua ja puhdista
ja huuhtele.

Suihkutustapa: Sopii
myös tana-puhdistus-
ja hygienia-asemaan.

Rasvakeinten
puhdistaminen:
Täytä tyhjä ja kylmä
uppopaisn vedellä
ja lisää GRILL Express
-puhdistusainea
keimen likaisuuden
edellyämä määrä ja
anna vaikuaa.

Grillien ja perinteisten uunien syväpuhdistusaine
■ Tehokas rasvanpoistoaine ■ Hyvä pysyvyys pinnoilla ■ Itsevaikueinen

Tuoteprofiili
■ GRILL express irroaa rasvaisen ruoan sekä pinyneen rasvan ja lian.
■ GRILL express tarjoaa opmaalisia tuloksia ja tehoaa jopa palaneeseen rasvaan.
■ GRILL express pysyy hyvin myös pystysuorilla pinnoilla.

Käyökohde
■ Kehitey kaikentyyppisille grilleille ja kiertoilmauuneille.
■ Sopii ruostumaomien teräsrasvakeinten puhdistamiseen.
■ Ei sovellu emäkselle herkille materiaaleille eikä alumiinille. Vain ferriiselle metallille.

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712727  10 x 750 mL
Tilausnro. 713329  2 x 5 L

pH-arvo 13

Luoteu kumppanisi kohteessa
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