
GRILL express

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

St
ęż

on
y Odtłuszczanie i mycie

powierzchni: Może
być używany na
ciepłych piecach i
grillach.

Idealny do czyszczenia
szpikulców.

Czas działania:
Pozostawić na 10 min
a następnie umyć i
spłukać.

Metoda spryskiwania:
Może być stosowany
w maszynach
czyszczących. 

Środek do czyszczenia grilii i pieców przemysłowych
■ Odtłuszczanie ■ Dobra przyczepność ■ Samoistne działanie

Profil produktu
■ GRILL express szybko i dogłębnie usuwa tłuszcz oraz przyschnięte pozostałości po grillowaniu.
■ GRILL express zapewnia optymalne rezultaty i sprawdza się nawet na przypalonym tłuszczu.
■ GRILL express ma dobrą przyczepność do powierzchni pionowych.

Miejsce aplikacji
■ Produkt przeznaczony jest do wszystkich rodzajów pieców, okapów, grilli.
■ Nie nadaje się na materiały wrażliwe na alkalia, aluminium lub metale kolorowe.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Szczegółowe informacje patrz
Karta Charakterystyki Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713329  2 x 5 L

Wartość pH 13

Zaufany partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


