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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.
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limpeza da superfície:
pode ser utilizado em
fornos quentes ou
grelhas.

Ideal para limpeza de
varetas.

Tempo de atuação:
deixar atuar
durante aprox. 10
minutos, limpando
e enxaguando em
seguida.

Método de spray:
também aplicável na
estação de limpeza e
higiene Tana.

Produto de limpeza profunda para grelhadores e fornos tradicionais
■ Desengordurante profundo ■ Boa adesividade ■ Automático

Perfil do produto
■ GRILL express remove depósitos de alimentos gordurosos, de gorduras difíceis e de sujidade.
■ GRILL express obtém resultados ideais e funciona mesmo em gordura queimada.
■ GRILL express possui uma boa adesividade a superfícies verticais.

Aplicação
■ Indicado para todos os tipos de grelhadores e fornos ventilados.
■ Não utilizar em materiais sensíveis à alcalinidade e em alumínio ou metal não ferroso.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado. 

Unidades de venda

N.º de encomenda 713329  2 x 5 L

Valor pH 13

O seu parceiro de confiança no local


