
GRILL express

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 
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ytrengöring: Kan
användas i varma
ugnar eller grillar.

Perfekt för rengöring
av spe.

Verkningsd: Låt
verka i ca 10 minuter.
Rengör och skölj
sedan.

Sprejmetod: Kan
även användas i
tana rengörings- &
hygienstaon.

Användning i fritösar:
fyll den tomma och
kalla fritösen med
vaen, llsä GRILL
express i enlighet med
smutsnivån och låt
verka.

Djuprengöring för grillar och tradionella ugnar
■ Djupverkande avfeningsmedel ■ Bra vidhäning ■ Självverkande

Produktprofil
■ GRILL express avlägsnar feta matrester och de mest besvärliga fe- och smutsavlagringar.
■ GRILL express ger opmala resultat och fungerar även på inbränt fe.
■ GRILL express sier kvar även på verkala ytor.

Användningsområde
■ Lämplig för alla typer av grillar och varmlusugnar.
■ Lämplig för rengöring av fritöser i rosri stål.
■ Använd ej på material som inte är alkalibeständiga eller på aluminium eller andra metaller utom järnmaterial.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produkon

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712727  10 x 750 mL
Ordernr. 713329  2 x 5 L

pH-värde 13

Din betrodda partner på plats

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


