
INOXOL clean

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Ryst før brug

Ko
nc

en
tr

er
et Manuel rengøring:

Hæld det uopløste
produkt på en
fugtig klud, og gnub
overfladen

Manuel anvendelse:
Kan bruges på
metaloverflader. 

Rengøringsmiddel til rustfrit stål
■ Effektiv rengøring ■ Blanke metaloverflader ■ Polering

Produktprofil
■ Spar penge og tid – INOXOL clean tilbyder exceptionel rengøringseffekt og lavt produktforbrug.
■ Perfekte resultater garanteres takket være den højtydende formel.
■ INOXOL clean opløser effektivt kalksten, skorpet snavs, rust og fedtede og olieholdige pletter, der typisk findes på

metaloverflader som rustfrit stål.

Anvendelsesområde
■ Velegnet til alle overflader af rustfrit stål såvel som elementer fremstillet af krom, nikkel, messing og kobber.
■ Også velegnet til rør og fittings.
■ Må ikke anvendes på emalje, kalksten, aluminium og anodiserede overflader.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713130  10 x 1 L

pH-værdi 3

Deres betroede partner hos Dem selv


