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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Enne kasutamist
raputada.
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d Käsitsi puhastamine:

Kallake lahjendamata
toode pinnale,
hõõruge niiske lapiga
üle pinna.

Käsitsi
pealekandmine:
saab kasutada
metallpindadel. 

Roostevaba terase puhastusvahend
■ Tõhus puhastamine ■ Läikivad metallpinnad ■ Sära taastamine

Toote profiil
■ INOXOL clean võimaldab oma erakordse puhastustoime ja säästliku kasutusega aega ja raha kokku hoida.
■ Suurepärased tulemused on tagatud tänu selle ülitõhusatele omadustele.
■ INOXOL clean lahustab tõhusalt lubja, kõvasti kinnitunud mustuse, rooste ning rasvase ja õlise mustuse, mis on

tüüpiline metallpindadele nagu roostevaba teras.

Kasutusala
■ Sobib kõigile roostevabast terasest pindadele ning kroomist, niklist, messingist ja vasest toodetele.
■ Sobib ka torudele ja armatuuridele.
■ Mitte kasutada emailist, lubjakivist, alumiiniumist ja anodeeritud pindadel.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713130  10 x 1 L

pH-väärtus: 3

Teie usaldusväärne partner


