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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Ravistettava ennen
käyttöä.

Ti
iv

ist
e Manuaalinen

puhdistus: Kaada
laimentamatonta
tuotetta. Käytä
kosteaa liinaa ja
hankaa pintaan.

Manuaalinen käyttö:
Voidaan käyttää
metallipinnoille. 

Ruostumattoman teräksen puhdistusaine
■ Tehokas puhdistus ■ Kiiltävät metallipinnat ■ Kirkastaa pinnat

Tuoteprofiili
■ INOXOL clean auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia sen poikkeuksellisen puhdistustehon ja taloudellisen

kulutuksen ansiosta.
■ Erittäin tehokas koostumus takaa täydelliset tulokset.
■ INOXOL clean liuottaa tehokkaasti kalkin, pinttyneen lian, ruosteen ja rasva- ja öljyjäämät metallipinnoilta, kuten

ruostumattomilta teräspinnoilta.

Käyttökohde
■ Sopii kaikille ruostumattomille teräspinnoille sekä kromille, nikkelille, messingille ja kuparille.
■ Sopii käytettäväksi myös putkissa ja heloissa.
■ Ei saa käyttää emali-, kalkkikivi- ja alumiinipinnoilla tai anodisoiduilla pinnoilla.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713130  10 x 1 L

pH-arvo 3

Luotettu kumppanisi kohteessa


