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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.

Prieš naudodami
suplakite
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Užpilkite neskiestos
priemonės ir drėgna
šluoste ištrinkite
paviršių

Naudojimas valant
rankomis: galima
naudoti metalo
paviršiams.

Nerūdijančio plieno valiklis
■ Efektyviai valo ■ Blizgiems metaliniams paviršiams ■ Atkuria švytėjimą

Produkto aprašymas
■ INOXOL clean valiklis yra ekonomiškas ir leidžia sutaupyti laiko: jis ypač efektyvus ir tausiai naudojamas.
■ Ypač veiksminga formulė užtikrina tobulus rezultatus.
■ INOXOL clean veiksmingai ištirpdo kalkes, įsigėrusius teršalus, rūdis, riebalus ir alyvą –  tipinius metalinių (pvz.,

nerūdijančio plieno) paviršių nešvarumus.

Paskirtis
■ Tinka nerūdijančio metalo paviršiams, taip pat gaminiams iš chromo, nikelio, žalvario ir vario.
■ Taip pat tinka vamzdžiams ir instaliacijoms valyti.
■ Nenaudoti emalio, kalkakmenio, aliuminio ir anoduotiems paviršiams.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugoti nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713130  10 x 1 L

pH reikšmė 3

Jūsų patikimas partneris


