
LINAX extreme

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Sügavpuhastus:
Kandke põrandale
(max 50 m² korraga),
laske 10 minut
mõjuda. 
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L Puhastage põrandat
ühekealise seadme
ja rohelise padja või
küürimisharjaga.

Eemaldage
mustus ja vanad
polümeerikihid ve
imeva tolmuimejaga.
Pühkige märga
mopiga.
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eemaldamine:
pihustage põrandale
ning töödelge
ühekealise seadme ja
sobiva padjaga. 
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Tana puhastus- ja
hügieenijaamas.

Ülitõhus universaalne põrandapuhastusvahend
■ Tõrksate kihde puhastamiseks ■ Kiire ja õrn toime

Toote profiil
■ Tänu ülitõhusatele puhastusomadustele on LINAX extreme ideaalne vahend tugevalt ületöödeldud põrandate

puhastamiseks, eemaldades isegi raskeseemalduvad polümeerikihid.
■ LINAX extreme sobib kasutamiseks igat tüüpi põrandatel ja selle toimeaeg on äärmiselt lühike – ligikaudu 10 minut.
■ Vahendil LINAX extreme on madal pH-väärtus, mistõu sobib see väga paljude materjalide puhastamiseks.

Kasutusala
■ LINAX extreme on universaalne vahend kõikide veekindlate põrandakatete puhastamiseks asutustes

ja tööstushoonetes. Sobib esmajoones selliste elastsete põrandakaematerjalide puhastamiseks nagu
polüvinüülkloriid, linoleum, kautšuk ja teised spetsiaalsed plasst/kummist materjalid, ent ka kõvade põrandate
(näiteks kivipõrandate ja immutatud puitpõrandate) puhastamiseks.

■ Mie kasutada pinnatöötluseta puitpõrandatel*, laminaadil ega korgil.

*erand: viimistluskihi eemaldamine

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täies tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 716328  2 x 5 L

pH-väärtus: 10
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