
LINAX extreme

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Syväpuhdistus: levitä
laalle (enint. 50m²
kerrallaan), jätä 10
minuuksi.
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L Puhdista laa
laanhoitokoneella
ja vihreällä lapulla
taikuurausharjalla.

Poista lika ja vanhat
polymeerikerrokset
märkäimurilla. Pyyhi
märällä mopilla.
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L Päällimmäinen

kuorinta: ruiskuta
laalle ja käsiele
laanhoitokoneella ja
sopivallalapulla.
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L/
L Sopii myös tana-

puhdistus- ja hygienia-
asemaan.

Eriäin tehokas peruspesuaine
■ Pinyneille kerroksille ■ Nopea vaikutusaika ■ Hellä materiaaleille

Tuoteprofiili
■ Tehokkaas ja perusteellises puhdistava LINAX extreme ratkaisee erityises raskaas ylikäsiteltyjen laoiden

ongelmat, sillä se poistaa jopa pinyneet polymeerikerrokset.
■ LINAX extreme soveltuu kaikentyyppisille laoille, ja sen vaikutusaika on eriäin lyhyt: noin 10 minuua.
■ LINAX extreme sopii useille materiaaleille alhaisen pH-arvon ansiosta.

Käyökohde
■ LINAX extreme -ainea voidaan käyää kaikille veä hylkiville laoille laitoksissa ja teollisuudessa. Soveltuu erityisen

hyvin kaikille joustaville laamateriaaleille (kuten PVC, linoleumi, kautsu ja muut erityiset muovi-/kumimateriaalit) ja
koville laoille (kuten kivi ja käsitellyt puulaat).

■ Ei sovellu käsielemäömille puulaoille*, laminaalle ja korkille.

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 716328  2 x 5 L

pH-arvo 10

Luoteu kumppanisi kohteessa
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