
LINAX extreme

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

Djuprengöring:
applicera på golvet
(max. 30m² åt
gången), låt vila i 10
minuter.
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L Rengör golvet med
en skurmaskin och
en grön rondell eller
skurborste. 

Ta bort smuts
och gamla
polymerlager med en
våtdammsugare. Torka
med en våt mopp.
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L Boragning av övre

lager: spreja på golv
 och behandla med
en  skurmaskin och en
lämplig rondell. 

20
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L/
L Kan även användas

i tana rengörings- &
hygienstaon.

Högeffekv polishboragare
■ För envisa lager ■ Kort verkningsd ■ Milt mot material

Produktprofil
■ Den höga prestandan och grundliga rengöringen gör LINAX extreme ll en problemlösare som tar bort även de mest

envisa polymerlagren, speciellt för överbehandlade golv.
■ LINAX extreme är lämpligt för alla typer av golv och har en extermt kort verkningsd – ungefär 10 minuter.
■ LINAX extreme har en hög materialkompabilitet med si låga pH-värde.

Användningsområde
■ LINAX extreme är lämpligt a användas på alla typer av vaentåliga golv på instuoner och industrier. Speciellt

lämpligt för flexibla golvmaterial såsom PVC, linoleum, kautschuk och andra speciella plast/gummimaterial, såväl som
för hårda golv (t.ex. sten eller förseglad trä).

■ Får ej användas på obehandlade trägolv*, laminat eller kork.      *undantag: speciell avskrapning

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produkon

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 716328  2 x 5 L

pH-värde 10
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