
LINAX plus

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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Puhdista laa
laanhoitokoneella
ja vihreällä lapulla
taikuurausharjalla.

Poista lika ja vanhat
polymeerikerrokset
käyäen
vedenimemispuhdisnta.
Huuhtele puhtaalla
vedellä.
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kostealla.

Vahanpoistaja yleiskäyöön
■ Tehokas ■ Monikäyöinen ■ Helppo annostella

Tuoteprofiili
■ LINAX plus on yleiskäyöön tarkoiteu vahanpoistoaine.
■ Monikäyöisyytensä ansiosta LINAX plus poistaa vanhat, kuluneet vaha- ja polymeerikalvot.
■ LINAX plus on nopea annostella eikä jätä jälkeensä epämiellyävää tuoksua.
■ LINAX plus voidaan häviää öljyneromen kaua (ÖNORM B5105).
■ LINAX plus on tehokas ja perusteellinen puhdistaja, joka sopii erinomaises myös linoleumin ja kumin kaltaisille

herkille laapinnoille.

Käyökohde
■ LINAX plus -yleisvahanpoistoaine sopii laitosten ja tehtaiden kaikille vedenkestäville laapinnoille. Suunniteltu

erityises elassille laamateriaaleille, kuten PVC:lle, linoleumille, luonnonkumille ja muille erikoismuovi/-
kumipinnoille sekä koville laoille (esim. kivi ja käsitelty puu).

■ Ei käsielemäömälle puulle, laminaalle eikä korkille.

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 716330  1 x 10 L

pH-arvo 10

Luoteu kumppanisi kohteessa
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