
LINAX plus

Techninio pobūdžio
informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.
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ištepkite grindis,
palikite veik 10 min.

Grindis apdorokite
vienadiske mašina ir
žaliu disku arba kietu
šepečiu. 

Purvą ir seną
polimerinį sluoksnį
pašalinkite vandens
srove. Nuskalaukite
švariu vandeniu. 
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Galima naudo
grindųplautuvuose.

Universalus ploviklis
■ Veiksmingas ■ Universalus ■ Patogus naudo

Produkto aprašymas
■ LINAX plus – tai universalus grindų valiklis.
■ Dėl savo universalumo, LINAX plus pašalina įsisenėjusi vašką ir polimerinę plėvelę.
■ LINAX plus patogu naudo, o panaudojus nelieka nemalonaus kvapo.
■ LINAX plus šalinamas alyvos separatoriuose (ÖNORM B5105).
■ LINAX plus – tai veiksminga priemonė, kruopščiai nuvalan ir idealiai nkan jautrioms grindų dangoms, pavyzdžiui,

linoleumui ir gumai.

Paskirs
■ LINAX plus valiklį galima naudo valant visas vandeniui atsparias įstaigų bei pramoninės paskires patalpų dangas.

Ypač nka naudo šalinant lanksčių medžiagų dangas, pavyzdžiui, PVC, linoleumą, kaučiuką ir kitas specialaus
plasko / gumos medžiagas bei kietas dangas (pvz., akmenį ir hermeškas medines grindis).

■ Negalima naudo ant nehermeškų medinių grindų.

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 716330  1 x 10 L

pH reikšmė 10

Jūsų pakimas partneris

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


