
LINAX plus

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.
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. Dyp rengjøring:

påføres på gulvet, la
virke i 10 min.

Rengjør gulvet
ved hjelp av en
skuringsmaskin med
grønn pad eller en
skurebørste. 
Fjern smuss og gamle
polymerlag ved hjelp
av en vannsuger. Skyll
med rent vann. 
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L Intensiv rengjøring:

Kan anvendes iauto-
vaskere.

Universell stripper
■ Krafull ■ Allsidig ■ Enkel i bruk

Produktprofil
■ LINAX plus er en universell gulvstripper.
■ Takket være sin allsidighet erner LINAX plus gamle og inngrodde voks- og polymerfilmer.
■ LINAX plus er rask i bruk og har ingen ubehagelig lukt under eller eer bruk.
■ LINAX plus kan avfallshåndteres via oljeutskiller (ÖNORM B5105).
■ LINAX plus er et krafullt produkt som renser grundig og er perfekt egnet for sensive gulv som linoleum og gummi.

Anvendelsesområde
■ LINAX pluss er egnet for universell bruk på alle vannbestandige gulv i instusjons- og industrimiljøer. Det er spesielt

egnet på alle elasske gulv som PVC, linoleum, kautsjuk eller andre spesielle plast-/gummimaterialer, såvel som for
spesielle harde gulv (f.eks. stein og forseglede tregulv).

■ Må ikke brukes på uforseglet tregulv, laminat og kork.

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Bærekraig utviking og produksjon

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner
Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. For yerligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
Miljø: Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom.

Salgsenheter

Ordrenr. 716330  1 x 10 L

pH-verdi 10
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