
LINAX plus

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 
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c. Djuprengöring:

applicera på golvet; låt
verka i 10 min.

Rengör golvet med
en skurmaskin och
en grön rondell eller
skurborste. 

Avlägsna smuts och
gamla polymerlager
med en vaensugande
rengörare. Skölj med
rent vaen. 
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L Intensiv rengöring:

Kan användas i
golvtvämaskiner.

Universalstripper
■ Krafull ■ Allsidig ■ Enkel applikaon

Produktprofil
■ LINAX plus är en universell golvstripper.
■ Med hjälp av sin allsidighet avlägsnar LINAX plus gamla och hårdslitna vax- och polymerskikt.
■ LINAX plus ärr snabbapplicerat och avger inga obehagliga odörer under och eer applikaonen.
■ LINAX plus kan kasseras via oljeseparatorer (ÖNORM B5105).
■ LINAX plus är en krafull produkt som rengör noggrant och passar perfekt för ömtåliga golv som linoleum och

gummi.

Användningsområde
■ LINAX plus passar för universell användning på alla vaentåliga golv i instuonella och industriområden. I synnerhet

lämplig på alla flexibla golvmaterial så som PVC, linoleum, kautschuk och andra specialplast/gummimaterial samt
även på hårda golv (t.ex. sten och behandlade trägolv).

■ Ska inte användas på obehandlade trägolv, laminat och kork.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produkon

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 716330  1 x 10 L

pH-värde 10

Din betrodda partner på plats

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


