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Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Põrandate
ettevalmistamine:
põranda polituurikihi,
mustuse ja vana
dispersioonikihi
eemaldamine. 
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Kasutuskordade
vaheline kuivamisaeg
peab olema piisav.

Poleerimine: võib
poleerida ühekettalise
põrandapuhastusmasinaga.
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pühkige põrandat
niiske mopiga. 
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L Pihustamine:
Pihustage õhukese
ja ühtlase kihina
põrandale, töödelge
ühekettalise
seadmega.

Mitmeotstarbeline poleerimisemulsioon
■ Kaitse ■ Hooldus ■ Puhastus

Toote profiil
Tootel LONGLIFE B250 on mitmekesised omadused, mis vähendavad puhastamise vajadust, aega ja kulusid.
■ LONGLIFE B250 moodustab väikese libeduse (DIN51131 kohaselt) ja kerge siidja läikega tugeva kaitsekihi.
■ Sobib kasutamiseks kõigil veekindlatel põrandatel, eelkõige neil, mis vajavad mittelibedat viimistlust.
■ LONGLIFE B250 kaitseb põrandat kulumise eest ja koos õige puhastuse ja hoolega aitab säilitada originaalpõrandate

seisundit.
■ Tänu oma erilisele koostisele sobib LONGLIFE B250 hooldus- ja puhastusvahendiks ning seda on lihtne ja kiire peale

kanda.
■ Kui põrandat vahel poleerida (400–1000 UPM), paraneb selle ilme ja pealekantud kaitsekiht tiheneb, mis suurendab

pinna vastupidavust.

Kasutusala
■ LONGLIFE B250 sobib suurepäraselt kasutamiseks eri tüüpi põrandatel, mida tohib katta, näiteks PVC, linoleum,

elastomeerkatted jms.
■ Mitte kasutada pinnatöötluseta puidul ega poleeritud kivipõrandatel.
■ Sobib suurepäraselt kasutamiseks koolides, haldusasutustes, ladudes ja tööstuses.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713460  2 x 5 L

pH-väärtus: 8

Teie usaldusväärne partner


