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Käyttö ja annostelu

Annostelu käyttötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Lattia-aine: kuori
lattia, poista kaikki
lika ja vanhat
levityskerrokset. 
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riittävä kuivumisaika
(yksi päivä) on
kulunut, kiillota Ultra
High-Speed-Method -
menetelmällä (>1000
U).

Kiillotus:
voidaan kiillottaa
lattianhoitokoneella.
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Pyyhi lattia puhtaalla
mopilla. 
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L Suihkeena: suihkuta
ohuesti ja tasaisesti
lattiaan, pese
yksilaikkaisellakoneella.

Monikäyttöinen emulsiokiillote
■ Suoja ■ Hoito ■ Puhdistus

Tuoteprofiili
■ LONGLIFE B250 -kiillotteessa on monipuoliset ominaisuudet, jotka vähentävät lisäkäsittelyn tarvetta ja säästävät

aikaa ja rahaa.
■ LONGLIFE B250 muodostaa luistamattoman (DIN51131:n mukaan) ja kestävän suojakalvon, jossa on kevyt

silkinhohde.
■ Sopii kaikille vedenkestäville lattiapinnoille, erityisesti kun pinta ei saa luistaa.
■ LONGLIFE B250 suojaa lattiaa kulumiselta ja suojaa alkuperäistä lattiaa puhdistamalla ja hoitamalla.
■ LONGLIFE B250:n erityinen koostumus sopii lattian hoitoon käytettäväksi puhdistusaineeksi ja sen levittäminen on

helppoa ja nopeaa.
■ Säännöllinen kiillotus (400–1000 UPM) kohentaa lattian ulkonäköä ja tiivistää suojakalvoa, mikä saa pinnan

kestämään pidempään.

Käyttökohde
■ LONGLIFE B250 sopii erinomaisesti levitettäväksi erilaisille lattiapinnoille, joita voidaan pinnoittaa, kuten PVC,

linoleumi, elastomeeri jne.
■ Älä käytä käsittelemättömille puupinnoille tai kiillotetuille kivilattioille.
■ Sopii erityisesti kouluihin, hallintorakennuksiin, varastoihin ja teollisuuteen.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713460  2 x 5 L

pH-arvo 8

Luotettu kumppanisi kohteessa


