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Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
netīrības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 

Grīdas sagatavošana:
veiciet grīdas
ciklēšanu, likvidējiet
visus netīrumus un
vecos dispersijas
slāņus.
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starp uzklāšanas
reizēm ļaujiet
pietiekami nožūt.

Spodrināšana: var
spodrināt ar viendiska
ierīci.
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L Grīdas mazgāšana:

noslaukiet grīdu ar tīru
vīkšķi.
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L Tīrīšana izsmidzinot:
izsmidzināt plānā,
vienmērīgā kārtā,
apstrādāt ar
viendiskaiekārtu.

Daudzfunkcionāla spodrināšanas emulsija
■ Aizsardzība ■ Kopšana ■ Attīrīšana

Produkta apraksts
■ LONGLIFE B250 ir daudzpusējas īpašības, kas palīdz samazināt papildu darba apjomu, ļauj patērēt mazāk laika un

līdzekļu.
■ LONGLIFE B250 veido mazāk slīdošu (saskaņā ar DIN51131), stingru aizsargslāni ar nelielu zīdainu spīdumu.
■ Der visa veida ūdensizturīgajiem grīdas pārklājumiem, it īpaši, ja nepieciešama apstrāde pret slīdēšanu.
■ LONGLIFE B250 aizsargā grīdu pret nolietošanos un nodrošina grīdas pārklājuma sākotnējā izskata saglabāšanos, tajā

pašā laikā to attīrot un rūpējoties par to.
■ Īpašā LONGLIFE B250 formula ir piemērota uzkopšanai, un tā ir viegli un ātri pielietojama.
■ Reizēm veikta spodrināšana (400-1000 vienības) uzlabo izskatu un noblīvē uzklāto aizsargslāni, padarot virsmu

ilgtspējīgāku.

Pielietojuma sfēra
■ LONGLIFE B250 ir nevainojami piemērots uzklāšanai uz dažāda veida grīdas segumiem, piemēram, PVC, linoleja,

elastomēru pārklājumiem utt.
■ Neizmantot uz neblīvētas koksnes un pulēta akmens grīdām.
■ Nevainojami piemērots skolām, administratīvajām ēkām, noliktavām un rūpniecībai.

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Ilgtspējīga attīstība un ražošana

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saistitie noradijumi
Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. 
Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 713460  2 x 5 L

pH vērtība 8

Jūsu uzticams partneris objektā


