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Käyttö ja annostelu

Annos suhteessa
käyttötarkoitukseen.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Lattia-aine: kuori
lattia, poista kaikki
lika ja vanhat
levityskerrokset. 
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e Levitä yksi ohut ja

yhtenäinen kerros.

Toinen kerros voidaan
levittää soveliaille**
lattianpäällysteille
noudattaen riittävää
kuivumisaikaa
(vähintään 4 t).

Sopii täydellisesti
johtaville lattioille. Ks.
erityiset puhdistus- ja
hoitosuositukset.

Emulsiokiillote johtaville lattioille
■ Johtaville lattioille ■ Desinfiointiaineen kestävä ■ Erittäin kestävä

Tuoteprofiili
■ LONGLIFE conductan emulsiokiillote on kehitetty erityisesti vastaamaan lämpöä johtavien tai haihduttavien

lattianpäällysteiden erikoistarpeisiin
■ Oikein käytettynä LONGLIFE conductan säilyttää lattian staattisen purkausvastuksen standardien DIN IEC 61340-4-1 ja

DIN EN 1081 mukaisesti.
■ LONGLIFE conductan säilyttää lattian johtavuuden.
■ LONGLIFE conductan kestää alkoholia sisältämättömiä pintadesinfiointiaineita ja sopii nopeaan kiillotukseen.
■ LONGLIFE conductan on kehitetty yhteistyössä tunnettujen lattiavalmistajien kanssa (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).

Käyttökohde
■ LONGLIFE conductan sopii käytettäväksi kaikissa rakennuksissa, joissa on johtavia PVC- tai linoleumilattioita. Ei saa

käyttää parkettilattioilla tai elastomeerilla ja synteettisellä hartsilla päällystetyillä lattioilla.
■ Toimivuuden varmistamiseksi ilmankosteuden täytyy olla taatusti yli 30 %.
■ Jos tarvitset lisätietoja, pyydä yksityiskohtaiset puhdistus- ja hoito-ohjeet.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 402207  1 x 10 L

pH-arvo 9

Luotettu kumppanisi kohteessa


