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Användning och dosering

Dosera i
förhållande till
användningsområde.
Följ anvisningarna
nedan.

Förberedelse av
golvet: skala av
golvet, avlägsna all
smuts och gamla
dispersionsskikt.

Ko
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ad Applicera ett tunt,

enhetligt lager.

Ett andra skikt
kan appliceras på
lämpliga** golv som
tillåter tillräcklig
torktid (minst 4
timmar).

Perfekt anpassad
för konduktiva
golv. Se specifika
rekommendationer
för rengöring och
underhåll.

Emulsionspolish för konduktiva golv
■ För konduktiva golv ■ Tål desinficeringsprodukter ■ Motståndskraftigt

Produktprofil
■ LONGLIFE-konduktionen är ett speciellt emulsionspolermedel, särskilt anpassat för ledande eller avledande golv.
■ Vid korrekt användning bevarar LONGLIFE conductan golvets avledningsmotstånd i enlighet med DIN IEC 61340-4-1

och DIN EN 1081.
■ LONGLIFE conductan bevarar golvets konduktiva egenskaper.
■ LONGLIFE conductan står emot alkoholfria ytdesinficeringsprodukter och lämpar sig för höghastighetspolering.
■ LONGLIFE conductan har utvecklats i samarbete med välkända golvtillverkare (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).

Användningsområde
■ LONGLIFE conductan kan användas i alla byggnader med konduktiva PVC- eller linoleumgolv. Får inte användas på

panel-, elastomer- eller syntethartsgolv.
■ För att säkerställa tillämpningen måste fuktigheten vara högre än 30 procent.
■ För detaljerad information, begär specifika anvisningar för rengöring och golvvård.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 402207  1 x 10 L

pH-värde 9

Din betrodda partner på plats


