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Kasutamine ja doseerimine

Doseerige vastavalt
kasutusotstarbele.
Järgige allolevaid
juhiseid.

Põrandate
ettevalmistamine:
põranda polituurikihi,
mustuse ja vana
dispersioonikihi
eemaldamine. 
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ettevalmistamine:
kandke peale 2–3
õhukestja ühtlast kihti.
Kuivamisaegvähemalt
30 minpärast
kasutamist.
Esialgne töötlemine:
töötage jaokaupa
ja kandke märjalt
pinnale. Kulu: umbes 2
L / 100 m².
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L Pealmise kihi
eemaldamine:
pihustage põrandale
ning töödelge
ühekettalise seadme ja
sobiva padjaga. 

Pärast piisavat
kuivamisaega (üks
päev) poleerige
ülikõrge kiirusega
meetodil (>1000 U).

Eriti kauapüsiv poleerimisemulsioon
■ Väga kauakestev ■ Atraktiivne viimistlus

Toote profiil
■ LONGLIFE optima pakub parimat lahendust kõvade ja elastsete põrandate, nt PVC-kattega põrandate hooldamiseks.
■ LONGLIFE optima tagab kauakestva kaitse kulumise vastu ning kaunid põrandad.
■ Aega ja kulusid säästev LONGLIFE optima on libisemiskindel.
■ LONGLIFE optima muudab hooldamise ja puhastamise lihtsaks ning tagab, et põrandasse ei tekiks kontsajälgesid.

Kasutusala
■ Sobib PVC-kattega, keraamiliste plaatide või linoleumiga kaetud põrandatele ning looduslikest ja tehiskividest ja

töödeldud puidust põrandatele.
■ Mitte kasutada tihenduseta puitpõrandatel, poleeritud kividel ja tekstiilkattega põrandatel.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713367  2 x 5 L

pH-väärtus: 8

Teie usaldusväärne partner


