
LONGLIFE polish

Informasjon om
bærekraighet

Bærekraig utviking og
produksjon

EMAS:
■ Konnuerligforbedring

avmiljøytelsen
■ Årligbærekrasrapport
■ Energi- og vannstyring
■ Sosial reerdighet

DIN ISO 14001:
■ Konnuerlig forbedring

i reduksjon av avfall
og CO2-utslipp, og
besparelser i energi, vann
og materialforbruk

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig forbedring

av energistyring: ytelse,
effekvitet, sikkerhet,
brukt energi og forbruk.

A.I.S.E. - Charter:
■ Trygg og bærekraig

framsling av
rengjøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig forbedring

av styringsprosessen og
kundelfredsheten

■ Etablert
kvalitetsstyringssystem
i produktutvikling og
produksjon

Høyglans gulvpolish

■ Øko-effekv ytelse med øko-effekvt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse

 

■ Utviklet for å oppfylle østerrikske Ecolabel
■ Registrert i den posive listen l ‚die umweltberatung‘
■ Full forkasng av giige og skadelige materialer
■ Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

Intensiv bruk av fornybare ressurser – konnuerlig økning av gjenbruksgraden
■ Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med innl 100% vann-,sol- og

geotermisk kra
■ Akv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Full transparens – fullstendig innholdsdeklarasjon
<5% anioniske overflatemidler (dialkylsulfosuccinat), ikke-ioniske overflatemidler (fealkohol-EO-addukt),
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL
Spesifikke ingredienser: aqua, akryl-styren-kopolymer, polyetylenvoks, polypropylenvoks, glykoleter, benzylalkohol,
mykner (TBEP-fr)

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsikge forretningsutvikling
■ Mer enn 25 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraige produkter
■ Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
■ Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraige hygieneløsninger
■ Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserete rengjøringskonsulenter
■ Tilpassede hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som opmaliserer din vikrsomhet og dine

rengjøringsprosedyrer
■ Økt tjenesteverdi og styrket rennomé for selskapet



LONGLIFE polish

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l påføring. Følg
instruksjonene
nedenfor.

Forberedelse av gulv:
rydd gulvet, ern all
ski og gamle lag.
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behandling: påfør 2-3
tynne ogjevne lag.
Tørkedenmellom
anvendelse erminst 30
min.
Åpne gulvflater:
arbeid seksjonsvis
og påfør vå i vå.
Forbruk: ca. 2l/100m².
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L Oppfriskning av
gulvpolish: ern små
riper ved hjelp av
rengjøringsspray og
høyhasghetsmaskin
med rød pad. 

Høyglans gulvpolish
■ Universal  ■ Sikker  ■ Kostnadseffekv

Produktprofil

■ LONGLIFE polish er en universal gulvpolish med enestående miljøegenskaper. Den tar derfor vare på folks helse og
rengjøringspersonalets sikkerhet.

■ Samdig som den øker arbeidssikkerheten, forsterker denne „enkel i bruk“ gulvpolishen også alle gulv uavhengig
av gulvets opprinnelige lstand. Produktet er enkelt å påføre og det gir et belegg du kan stole på med bare to lags
påføring.

■ Den lave risikoen for pulverisering, dens gode poleringsegenskaper og muligheten l enkelt å oppfriske belegget, gjør
LONGLIFE polish l en pålitelig og slitesterk gulvpolish.

■ Dee produktet fungerer ideelt sammen med LINAX stripper, noe som enkelt erner selv flerelags LONGLIFE polish
polymerbelegg.

■ Ved å helt avstå fra bruk av farlige ingredienser som metall-salter, TBEP, egaliseringsmidler lsa fluor, silikon-
tensider og parfyme, påtar LONGLIFE polish seg ansvar for fremdige generasjoner.

Anvendelsesområde

■ LONGLIFE polish er egnet for universal bruk på alle polerbare gulv, spesielt på fleksibel gulv av PVC, lino leum,
naturgummi og andre spesielle synteske materialer. Den er også egnet for bruk på harde gulv, f.eks. naturstein og
behandlete tregulv.

■ Må ikke brukes på polerte steingulv, keramiske fliser, og ubehandlet trevirke.

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. Oppbevares ulgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre produkter.Material
kompabilitet sjekkes på et skjult sted. For yerligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frosølsomt. 
Miljø: Pakningen skal kun lføres gjenvinning når den er helt tom. Re dosering sparer penger og minimerer
miljøpåvirkningen. 

Salgsenheter

Ordrenr. 712514  2 x 5 L

pH-verdi 8

Din pålitelige partner på stedet

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86




