
LONGLIFE primer

Tehniline info

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

Kasutamine ja doseerimine

Doseerige vastavalt
kasutusotstarbele.
Järgige allolevaid
juhiseid.

Põrandate
ettevalmistamine:
põranda polituurikihi,
mustuse ja vana
dispersioonikihi
eemaldamine. 
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d Esialgne töötlemine:

kandke peale 2–3
õhukestja ühtlast kihti.
Kuivamisaegvähemalt
30 minpärast
kasutamist.
Suured pinnad:
töötage jaokaupa
ja kandke märjalt
pinnale. Kulu: umbes 2
L / 100 m².

Püsiv krunt
■ Suurepärane täitev toime ■ Suurendab adhesiooni ■ Hoiab ära tuhmumise

Toote profiil
■ Püsivalt täitev LONGLIFE Primer taastab kahjustatud ja poorsed põrandad ning ühtlustab pindu. Krunt pikendab

põranda kasutusiga ja kaitseb selle algupäraseid omadusi.
■ LONGLIFE hoiab ära tuhmumise ning on äärmiselt vastupidav veele ja pesemisvahenditele. Kaitsekiht peab vastu isegi

sügavpuhastusele.
■ Aega ja raha säästev LONGLIFE Primer hõlbustab puhastamist ning seda on lihtne peale kanda.
■ Pärast kruntimist võib põranda katta ükskõik millise teise LONGLIFE’i tootega.

Kasutusala
■ LONGLIFE primer sobib suurepäraselt igasuguste poorsete põrandate, näiteks linoleumi, poorse kivi, tsementpõranda

jms seisukorra säilitamiseks. Mitte kasutada töödeldud pindadel ega elastomeerkatetel.

Koostis
Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täiesti tühja pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713366  2 x 5 L

pH-väärtus: 8

Teie usaldusväärne partner


