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Käyttö ja annostelu

Annos suhteessa
käyttötarkoitukseen.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Lattia-aine: kuori
lattia, poista kaikki
lika ja vanhat
levityskerrokset. 

Ti
iv

ist
e Alkukäsittely:

levitä 2-3ohutta ja
yhdenmukaistakerrosta.
Kuivumisaikakäytön
jälkeenvähintään 30
min.
Suuret alueet: toimi
lohkoittain ja levitä
märkä märälle. Käyttö:
noin 2 L / 100 m² 

Kestävä pohjustusaine
■ Tehokas pohjustus ■ parempi kiinnitys ■ samentumisen esto

Tuoteprofiili
■ Kestävän tehonsa ansiosta LONGLIFE primer auttaa entisöimään vaurioituneita ja huokoisia linoleumilattioita ja

auttaa palauttamaan lattiapinnan tasaisuuden. Se pidentää lattian alkuperäisten ominaisuuksien käyttöikää ja suojaa
niitä.

■ LONGLIFE primer estää lattian samentumista ja kestää erittäin hyvin vettä ja puhdistusaineita. Suojaava viimeistely
kestää jopa syväpuhdistusta.

■ Aikaa ja kustannuksia säästävä LONGLIFE primer helpottaa puhdistusta ja on vaivatonta levittää.
■ Kun lattiapinta on käsitelty pohjustusaineella, se voidaan pinnoittaa millä tahansa muulla LONGLIFE-dispersiolla.

Käyttökohde
■ LONGLIFE primer sopii erinomaisesti huokoisesta materiaalista, kuten linoleumista, huokoisesta kivestä, sementistä

jne. olevien lattioiden ylläpitoon. Ei saa käyttää käsitellyille pinnoille tai elastomeeripinnoitteille.

Koostumus
Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 713366  2 x 5 L

pH-arvo 8

Luotettu kumppanisi kohteessa


