
LONGLIFE primer

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozować w zależności
od zastosowania.
Przestrzegać
poniższych instrukcji.

Przygotowanie
podłogi: oczyścić
powierzchnię, usunąć
zabrudzenia i stare
warstwy dyspersyjne. 

St
ęż

on
y Pierwsze użycie:

nałożyć 2-3 cienkie
warstwy. Każdą
warstwę pozostawić
do wyschnięcia na
min. 30 min.
Duże powierzchnie:
podzielić powierzchnię
na strefy i nakładać
metodą na mokro.
Zużycie: ok.
2l/100 m2. 

Trwały podkład
■ Doskonała siła wypełniająca ■ Lepsza przyczepność ■ Ochrona przed mętnieniem

Profil produktu
■ Dzięki sile trwałego wypełniania LONGLIFE primer odnawia zniszczone i porowate pokrycia z linoleum i tworzy

jednolitą powierzchnię. Wydłuża cykl życia powierzchni i zachowuje jej oryginalne właściwości.
■ LONGLIFE primer chroni przed mętnieniem oraz jest odporny na działanie wody i detergentów. Ochronne

wykończenie wytrzymuje nawet gruntowne mycie.
■ Oszczędny względem czasu i pieniędzy LONGLIFE primer ułatwia mycie i jest prosty w aplikacji.
■ Nałożywszy podkład podłogę można pokryć jedną z dyspersji pielęgnacyjnych LONGLIFE.

Miejsce aplikacji
■ LONGLIFE primer doskonale nadaje się do utrzymania wszelkich porowatych powierzchni, jak linoleum, porowaty

kamień, podłoga cementowa, itp. 
■ Nie stosować na zabezpieczonych powierzchniach i pokryciach elastomerowych.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 1206998  1 x 10 L

Wartość pH 8

Zaufany partner
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


