
LONGLIFE stone

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora connua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gesón de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora connua en la

reducción de residuos
y emisiones CO2 y en el
ahorro de energía, agua y
materiales

ISO 50001:
■ Mejora connua de

la gesón energéca:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

A.I.S.E.-Charter:
■ Fabricación segura y

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora connua de los

procesos de gesón y de
la sasfacción del cliente

■ Sistema de gesón de la
calidad en el desarrollo
y la fabricación de
productos

Pulido en emulsión de larga duración y alto brillo

■ Rendimiento ecoeficiente con diseño de producto ecoeficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno

■ Desarrollado para cumplir el Ecolabel Austríaco   
■ No conene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reulización
■ Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100%

hidroeléctricas, solares y geotérmicas
■ Dependencia mínima del petróleo en la producción: el 23% del carbono orgánico ulizado en

LONGLIFE stone procede de fuentes vegetales renovables
■ Gesón responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y residual

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 30 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
■ Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
■ Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles
■ Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
■ Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para opmizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



LONGLIFE stone

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Preparación del suelo:
hacer un decapado,
eliminar todas las
suciedades y la capas
viejas de protección. 
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o Tratamiento inicial:

aplicar 2-3 capas finas
y regulares. Dejar
secar entre cada capa. 

Grandes superficies:
trabajar por zonas.
Cobertura: 2L/100m².

Renovación: eliminar
las rayas haciendo
un método spray con
una máquina de alta
velocidad y un disco
rojo. 
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L Tras esperar el
suficiente empo de
secado (un día), pulir
con el Método Ultra-
High-Speed (>1000 U).

Pulido en emulsión de larga duración y alto brillo
■ De larga duración ■ Alto brillo ■ Para suelos de piedra

Perfil de producto

■ LONGLIFE Stone es un abrillantador en emulsión de alto brillo y resistente al desgaste para suelos de piedra natural y
arficial.

■ Como aspecto de seguridad, LONGLIFE Stone es andeslizante gracias a los potentes componentes de cuidado que
conene, incluso en condiciones de uso intenso.

■ LONGLIFE Stone, que ahorra costes y empo, es muy resistente a las huellas de los tacones y a la suciedad, incluso
durante las cargas más intensas.

■ El pulido a alta velocidad aumenta la durabilidad, produce una conservación de la superficie y reduce la acumulación
de suciedad.

■ La película protectora de LONGLIFE Stone ene una alta capacidad de relleno y proporciona una apariencia uniforme
y de alto brillo después de la primera aplicación.

■ Al abandonar por completo los ingredientes peligrosos como el zinc, el TBEP, los perfumes y los agentes niveladores
fluorados, LONGLIFE Stone asume la responsabilidad de las generaciones futuras.

Aplicación

■ Conveniente para pisos de piedra, natural o fabricada, incluidos pisos de piedra absorbente.
■ No ulizar sobre azulejos vidriados y superficies de piedra fina.

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad:
Solo para uso profesional. Para obtener más información, consulte la Ficha de datos de seguridad.
Almacenamiento:
Conservar a temperatura ambiente en el envase original. Evite que se congele.
Medio ambiente: Solo entregue el contenedor completamente vacío al triturador de desechos especiales.

Unidades de venta

Nº Ref. 716062  2 x 5 L

Valor pH 8

Su socio de confianza

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers Bât. Mercury II | 91190 Saint-Aubin | France |
www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500


